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Routage  Exercice 5 - question 8 : Compléter les tables de routages minimales de la machine 112 3 45 67 et du routeur R1  La table de routage de la station 

TD Adressage   vierge   corrige 
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Exercice : Table de routage  Le schéma précédent met en évidence trois réseaux de la classe C reliés par deux routeurs  L'ordinateur A dont l'adresse IP est 

Exercice Table   de   routage 
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Exercice 1 adressage  Exprimer les sous-réseaux suivant sous la forme adresse de diffusion, masque réseau puis indiquez sur la seconde ligne la première 

          L A td  reseau routageIP adressageIP corrige 
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Exercice 1 Routage   inclus) et décisions de routage induits par le lancement des commandes ping suivantes :   Exercice 2 routage statique

          TD L  No  IP icmp rip 
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Correction des exercices  Exercice du cours  1  Table de routage du routeur 1  2  Expliquer le traitement des paquets dans les cas suivants :

  .reseaux routage ex cor 
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Routage statique Principes généraux du routage dynamique Protocoles de routage interne   Réseaux et télécoms - cours avec 129 exercices corrigés )) par

cours reseaux routage en pdf 
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Exercice 1 : Table de Routage  A partir du schéma du réseau 142 62 0 0 suivant, dont le numéro de sous réseau est 255 255 255 0  Répondez, le plus

Corrige   TD  rotated 
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ROUTAGE STATIQUE ET DYNAMIQUE   CONDITIONS D'EXERCICE - Moyens et Ressources  TAXONOMIE   Ces limitations sont corrigées dans le protocole OSPF

Exercices   Cisco   PT       Routage   simple   et   dynamique 
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Etapes de l'exercice   Sans le routage, une interface réseau peut   specifically instructs router on which route to take to a

staticex FR 
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A chaque liaison, supposée symétrique, est associée une distance égale à 1  L'algorithme utilisé par le protocole de routage est de type Bellman-Ford  A  B  C

TD  Chapitre        routage 
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correcteur d'erreurs, par quel message doit il être corrigé (quel est le message transmis) ?   Exercice 2 : Principe de base du routage dans le réseau

Cahier exercices 
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Exercices et corrigés   Configuration d'un commutateur Frame Relay et de trois routeurs              50   Chapitre 5 : Configuration basique du routage
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Routage  Pour découvrir le réseau, nous allons envoyer une requête hors du réseau local à   Exercice 2 :   Exercice 6 : Analyse de paquet IP

TD  correction 
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Le protocole RIP est un protocole de routage simple utilisant la notion de vecteur de distance  Les protocoles utilisant les vecteurs de distance  se basent 

td RIP correction 
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Exercices Routage IP  Exercice 2 – Routage dynamique  En reprenant la maquette du réseau précédente, on ajoute un routeur D et deux réseaux N5 et N6 :

exercicesRoutageIP 
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3 jan  2016 · Exercice 1 Routage `a vecteurs de distance (7 pts : 0 5 + 1 + 1 5 + 1 + 0 5 + 2 +   Corrigé type  Questions de cours (6 pts : 1 5 + 1 5 + 

examri      
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Exercice 1 Réseau simple  1  Réaliser sur Packet Tracer le réseau suivant : 2  Proposer un schéma d'adressage pour ce réseau sachant que : – Le réseau autour 

tproutconf 
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Synthèse de cours et exercices corrigés   Tableau 2 2 : Corrigé de la question 2   attachée au réseau permet un routage effectif dans les routeurs 

     Solutions 
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travail, quatre commutateurs de niveaux 2 et quatre routeurs, les protocoles de routage dyna- mique comme RIPv2, EIGRP ou OSPF  Ces exercices correspondent 

extrait du livre 
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9 2 Construction de la table de routage     Exercices et corrigés  (5e édition)   Configuration d'un commutateur Frame Relay et de trois routeurs

              cisco cours et exercices corriges maitrisez la configuration des routeurs et des commutateurs Sommaire 
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(config-router)#network n n n n w w w w area 0   Exercice 1 : Configurer le protocole OSPF   Supprimer toutes les routes statiques des routeurs

Exercice OSPF 
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Corrigé type de Contrôle   Exercice 1 (Subnetting-VLSM-CIDR): (8 points)   Exercice 2 (Routage à vecteur de distance) : (7 points)

examenRIm      corrig C  A type 
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2  Quels sont les routeurs qui permettent l'accès le plus rapide lorsque la fréquentation du réseau est fluide ? Le routeur qui permet l' 

Chapitre      corr tous exercices 
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1) Rappeler les fonctions d'un protocole de routage    EXERCICE 3 (ROUTAGE A VECTEUR DE DISTANCES) (7 PTS)   SESSION MAI 2015 / corrigé-type  EXERCICE 1 

mi  res   tech rout   
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TP 3 : Configuration d'un réseau IP / Routage IP / Wifi   L'adressage et le routage des paquets entre stations par l'intermédiaire de routeurs

CM  TD  TD    Reseaux TCP IP 
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Un routeur peut-il faire à la fois du routage MPLS et du routage IP ? Page 6  VI  QoS dans les réseaux  Exercices  Exercice 

Exercices QoS Reseaux 
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dans la table de routage générale du routeur ? 13  Expliquez sur l'exemple vu en cours ce que permet l'attribut MED  Exercice 2 : Utilisation (occupation) 

TD M        
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Quant est-il des chemins établis par des protocoles de routage tels qu'OLSR ou AODV : sont-ils bidirectionnels ? Question 3  Nous considérons une diffusion d' 

tdroutage 
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Présentation Cet exercice propose de construire un plan d'adressage dans un réseau IPv4   configuration IP des stations ainsi que le routage statique

exonet  VLSM 
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Exercice 1    Exercice 2    protocoles de routage utilisent uniquement la classe du réseau routée sans tenir compte de son masque et donc de sa longueur 

  adressage IP corr 
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spécialement pour le routage  Faire un routeur avec   Routeurs  □ = passerelle avec matériel  logiciel dédiés   External Connections on a 2600 Router

Routage IP 
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Exercice 4: Dimensionnement des canaux SDCCH sans SMS   On souhaite comparer les avantages des routeurs et des commutateurs   Corrigé exercice 48

Chapitre+   ExercicesetProblemesavecSolutions        
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ADMINISTRATION, SECURITE  Corrigé des exercices  Jacques PHILIPP   Exercices  21  1 1  Adressage IP et protocoles associés  21  1 2  Routage

              corriges 
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A votre avis quel protocole de routage est utilisé par MPLS ?   Oui, les routeurs du cœur traitent que la commutation MPLS alors que les routeurs de 

TD        MPLS corrige 
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Ecrire les commandes nécessaires pour ajouter cette route sur la table de routage de ce routeur  5) Configurer les paramètres réseaux d'un hôte sur chaque sous- 

td ip 
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et exercices    CORRIGÉS  1  Établir des tables de routage pour envoyer des paquets du routeur A vers   Recommencer l'exercice avec le réseau totale-

              int snt ldp 
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ce document propose des éléments de correction d'exercices non-traités en   4 On se sert d'un algorithme de routage hiérarchique à trois niveaux dans un 

PR    tc 
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