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L'intensité du courant dans un circuit série est donc la même à travers   L'énergie totale cédée par la charge de 1 C aux deux résistances est donc la

cours  BC III,  





 [PDF] Montage série, parallèle et mixte
 


Activité l : Etude Iintensité du courant dans un circuit en série   Pour calculer la résistance totale d'un montage en série de N résistances de valeur 
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Pour calculer la résistance totale d'un montage en série de N résistances de valeur   Le calcul de la tension présente aux bornes d'une résistance ou d'un 

hassclic    
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b) pour calculer le courant débité par la pile, il faut tenir compte de sa résistance interne qui s'ajoute en série avec la résistance du circuit proprement 

ChapVIII 
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2 1 En série     Dans une association série, la résistance équivalente est égale à la somme des   Pour calculer ReqAE, il faut procéder par étapes :

Cours Electricite   
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On branche en série deux résistances R1 = 10 kΩ ; ¼ W et R2 = 33 kΩ ; ½ W  Calculer le courant maximum IMAX qui peut circuler dans le montage  mA  I 5  1

td  m     ec 
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Montage série  Dans un montage série l'intensité est identique en n'importe quels points, la tension totale est la somme des tensions aux bornes de chaque 
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l'ampèremètre, le montage amont (longue dérivation) et le montage aval   de la résistance , mais la d d p aux bornes de l'ampèremètre en série avec la
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2- En déduire la résistance totale entre A et B  Exercice 1 : Dans un circuit série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances en série 

ass 
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donc à une simple résistance R  Nous avons ainsi au total : R2RR  Req =+= Remarques  1) Les formules des équivalences i eq  R  R  Σ  = (montage en série) et

              extrait 
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Calculer la puissance dans la source de 6V du circuit suivant    Pour le deuxi`eme cas, il s'agit d'une résistance en série avec la source de courant  On

GELE     Notes  
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On verra aussi deux méthodes qui permettent de rapidement calculer la tension ou   La figure 2 3 montre un exemple de résistances en série

GELE     Notes  
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Résistance équivalente des trois ampoules : → R = 1 14 Ω  Elle est en série avec la résistance interne r, et la résistance équivalente totale du circuit est
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tives, car cela facilite le calcul    Par conséquent, la résistance totale (impédance) du montage en série de la   Selon la formule couramment employée

UE        FR 
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Détermination de la résistance totale du montage en parallèle  RESUmE  Les lois de Kirchhoff jouent un rôle fondamental dans le calcul des courants et tensions 
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29 oct  2011 · Calculer, dans chaque cas, la résistance équivalente entre les   modèle de Thévenin, à un circuit série alimenté par un générateur de fem

TD electricite c 
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Calculer la résistance équivalente      à l'association des 3   On applique aux bornes A et B du montage ci-dessus une tension électrique

exercices pc tc international      
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Comme pour les associations de résistances, chercher à réduire petit à petit le montage  Attention, les règles de calcul des associations série ou parallèle des 
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Calculer la résistance équivalente `a un réseau `a mailles carrées, chaque   différentielle liant la tension u et le courant i dans le montage
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Calculons les puissances fournie par le générateur et reçues par les deux résistances  Circuit en série  Circuit en dérivation

chapP  circuits 
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Un circuit en série est un montage dans lequel   La résistance équivalente est égale à la somme de toutes les résistances partielles   courant total

VOLTA IF   Serie Parallele 
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On désire maintenant relever jusqu'à cosϕ/ = 0,900 le facteur de puissance de l'installation  Calculer la valeur de la capacité à mettre en parallèle  ☛  ✡

La totale elct TD 
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